
991
Wire-to-Wire Crimp Rast System RM 9mm - bis 15 A
Wire-to-Wire Friction Lock Connectors 9mm Pitch - up to 15 A

wppro.com/serie-XXX
wppro.com/series-XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

(+49) 5223 98507-0
sales@wppro.com

Technische Daten / Technical Data
Isolierkörper Thermoplast, nach UL94 V-2
Insulator Thermoplastic, rated UL94 V-2
Farbe Weiß / natur
Colour White / natural
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Contact Material Copper alloy
Kontaktoberfläche Verzinnt
Contact Surface Tin plated
Aderquerschnitt AWG 20 ~ 14
Applicable wire Gauge AWG 20 ~ 14
Isolationswiderstand > 1000 MΩ
Insulation Resistance > 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit 1500 V AC
Test Voltage 1500 V AC
Nennspannung 250 V AC / 350 V DC
Voltage Rating 250 V AC / 350 V DC
Nennstrom 15 A
Current Rating 15 A
Temperaturbereich -25 °C ... +85 °C
Temperature Range -25 °C ... +85 °C
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Series Contacts * Type

991   03   1
02/03/04/06 1 Buchsengehäuse

Housings for female terminals

Series Contacts Type Plating AWG

991   01   2   50   1420
2 Buchsenkontakte
Female terminals

50 Sn 1420 AWG 20 ~ 14
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Series Contacts Type

991   04   5
02/03/04/06 5 Stiftgehäuse

Housings for male terminals

Series Contacts Type Plating AWG

991   01   6   50   1420
6 Stiftkontakte
Male terminals

50 Sn 1420 AWG 20 ~ 14

 


